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[bookmark: _Toc148519243][bookmark: _GoBack]Admission to the territory of employees, visitors, vehicles
Before starting work at facility, actions shall be taken to make it impossible to locate people who are not related to the work performed within the danger zone, for which purpose to protect the work site with protective fencing in accordance with DSTU 8749: 2017 Road safety. Fencing and organization of traffic in the areas of road works and/or DSTU B V. 2.8-43: 2011. Warning signs and inscriptions on labor protection and fire safety (according to DSTU EN ISO 7010: 2019) shall be installed on the fence and in the areas of work. The areas of work should be illuminated in accordance with the requirements of DSTU B A.3.2-15: 2011, without the dazzling effect of lighting fixtures.
The passage of employees and visitors to the territory of the facility and back will be carried out through a specially organized checkpoint. The pass must be the main document giving the right to provide site passage.

During non-working hours, weekends, and holidays, the admission of employees to the facility is forbidden. For special events, the employees will be allowed to enter the site on the basis of preliminary submitted applications signed by the head of the construction company to the nominated security contractor, with the presentation of a permanent pass. 

On the basis of the current legislation, certain categories of persons enjoy the right to enter the object without a pass upon presentation of a service certificate. These may include:
· responsible for the implementation of the project; 
· employees of the ERA project, as well as responsible employees of the project organization;
· inspectors of labor safety inspection, boiler inspection and energy inspection on territoriality; 
· officials and certain categories of employees of the sanitary-epidemiological service of health care institutions that carry out sanitary supervision.

All premises after the completion of work are inspected by duty units and persons responsible for their fire condition. At the end of the working day, the repaired premises will be inspected by the duty officers responsible for their fire condition, certain rooms are closed and sealed (if necessary) and are put under protection.

A security representative checks the premises transferred to him.
Obtaining the keys, inspecting the premises can be carried out by persons who have the right to access these premises, upon presentation of a permanent pass. Lists of persons who have the right to disclose (close) these premises and service phone numbers are signed by the head of the construction unit and approved by the head of the security service (should such service be employed for this project).

Admission of persons to the territory of construction work without permission is prohibited. 

Admission to the territory of the site of vehicles belonging to this type of activity is carried out upon presentation by the driver of the pass and travel letter. 

All vehicles are inspected visually when entering the construction territory. Entry and parking on the territory of transport owned by employees based on personal property rights is allowed based on specific lists of such employees.

Removal of material assets from the territory of the object is carried out according to material sample passes. Documents for the export (removal) of material assets (tools, etc.) must be written only for the amount of cargo (seats, weights, etc.) to be exported (delivered) at the same time, and valid only on the date specified in the permit. These documents are registered in a special ledger.

It is recommended to remove construction waste, dismantled blocks, wastepaper, scrap metal, and other waste from the territory according to accompanying documents as material values with mandatory registration of the vehicle. During the construction period, responsibility for the collection, storage, and removal of debris from the territory of construction sites shall be the responsibility of the contracted construction company management.
[bookmark: _Toc148519244]Accounting for TANGIBLE ASSETS

A responsible person will be appointed - controller (storekeeper) of stocks / residues of materials at the facility, who will be responsible for planning and prompt execution of the planned supply of materials to the site, receipt and acceptance and quality checks and the number of materials and equipment supplied. 

In addition, the liability will be clearly divided between the person responsible for ordering and delivery of the materials to the site, and the person responsible for the inspection and acceptance of materials and equipment supplied. 
 
A responsible person will be responsible for saving the surplus of construction materials at the facility till the completion of the construction phase. After the completion of the construction phase, all of the unused materials should be exported from the site and/or properly utilized by the Contractor within the established period of time.  The site is open-air, and as such any anticipated storage of materials on site needs to be accompanied by appropriate temporary storage measures supplied by the Contractor.
Storage of materials at the facility is carried out indoors, separately by type and brand of material. At the facility (in construction conditions), dry firming mixtures should be stored in dry covered rooms, in bags on pallets. Bags shall be laid with dressing at their location; no more than 10 bags by height. Under such circumstances, caking of the mixture should be avoided.  Pallets can be stacked up to three tiers. The warranty period for the storage of mixtures is to be at least 6 months.
The rebar at the facility should be stored in a covered room. Mesh packages should be stored separately by brand in stacks no more than 2 m high. Rolls of nets are to be stored in no more than three tiers. Free passage with a width of at least 0.5 m between stacks should be provided when storing nets.
It is not allowed to lean (lean) materials and structures against fences, elements of temporary and capital structures, etc.

[bookmark: _Toc148519245]Physical security on site
[bookmark: _Toc148519246]Perimeter fences
The construction works will be carried out on the territory of the Porubne-Siret automobile checkpoint. The M 19 highway passes through the checkpoint and trucks cross the state border. For the period of road surface and facilities repair at the Porubne-Siret checkpoint, ensure compliance with DSTU 8749:2017 Road Safety. Fencing and organization of traffic in the areas of road construction. During construction works, ensure that no persons not involved in the construction are present on the territory of the checkpoint.
[bookmark: _Toc148519247]access control
Entrance to the territory of the facility should be controlled, and the access of unauthorized personnel should be restricted. All entrances/exits must be closed during non-working hours.
Personnel and vehicle access will be limited to one entrance. All visitors of the facility must be recorded in the Visitors Log with indicating the time of visit. The form for Visirors Log is included in Appendices section of QAP document.

[bookmark: _Toc148519248]MATERIALS STORAGE
The organization of significant storage areas is impossible. It is planned to use the limited courtyard of the enterprise for construction purposes. Storage of valuable goods / materials / equipment will take place in a specially prepared area of the site. It shall be a marked and secured open-type area (shown in Temporary Work Plan and Method Statement). Delivery of materials and structures to carry out in such a volume as not to create a jumble and taking into account the sequence of work. 

[bookmark: _Toc148519249] Lighting 
High-quality lighting is an important and necessary component in promoting the protection of the perimeter of the site for construction works. The required number of lighting poles shall be installed by the employee to provide sufficient lighting for the secured construction site. 
To ensure needs of the power supply for construction, the supply line is laid to the work area, with wiring on the site with a temporary low-voltage cable line, with the installation of power distribution cabinets during the preparatory period. 
For lighting of the working area, 5 floodlights 10-50 W type lanterns will be installed and fastened in place.

[bookmark: _Toc148519250]site sucurity
The works will be performed on the territory of the Porubne-Siret border crossing point, which is a restricted area under the round-the-clock control of the State Border Guard Service. The storage locations for equipment and materials will be agreed with the State Border Guard Service and the Client.

[bookmark: _Toc148519251]Rest period
The list of any staff that will return to the place after the holiday or the weekends must be transferred to the guard for reference.
No deliveries or relocation of materials or equipment should occur when the site is closed.

[bookmark: _Toc148519252]Police
Particular attention will be paid to the availability of high-quality communication and ensuring that all actual phone numbers of the local police station are easily accessible to staff and security (tel. 102 or +380-XXX-XXX-XXX).
Also, as a precautionary measure signal stickers will be placed as a warning sign in case site video surveillance is utilized.

[bookmark: _Toc148519253]SPOTlights
Outside of daytime hours, the site will be lit as described in article 3.4. above in case of storage of the materials out-of-doors. This is usually considered a deterrent because thieves do not like to work in lighted places. There are two methods the Contractor can use:
· lights on the upper central pillars in the middle of the territory are directed outwards; 
or
· lights on high pillars around the perimeter, directed inward. 

[bookmark: _Toc148519254]Protection of tools and materialS
All workers must be provided with overalls, standard equipment of operatable tools and personal protective equipment (helmets, safety belts). Passages, aisles, loading and unloading platforms, installation zones and workplaces must be regularly cleaned of construction debris and not cluttered.
All the equipment/tools and materials delivered to the site for the construction activities shall be safely kept by the Contractor or by the security company hired by the Contractor until the completion of the construction phase and facility acceptance by the Beneficiary.

[bookmark: _Toc148519255] Smoking 
Smoking in the workplace is prohibited. Smoking is allowed only in the rest area for workers, which is to be equipped with an urn for cigarette butts, a container with water and fire extinguishing equipment.
3
SECURITY PLAN 
1. [bookmark: _Toc127954154][bookmark: _Toc127972300][bookmark: _Toc148519256]ДОПУСК НА ТЕРИТОРІЮ ПРАЦІВНИКІВ, ВІДВІДУВАЧІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Перед початком робіт на об'єкті необхідно вжити заходів, що унеможливлюють перебування в межах небезпечної зони людей, які не мають відношення до виконуваних робіт, для чого необхідно обгородити місце проведення робіт згідно з ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт та/або ДСТУ Б В.2.8-43:2011. На огорожі та в місцях проведення робіт повинні бути встановлені попереджувальні знаки і написи з охорони праці та пожежної безпеки (згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019). Зони проведення робіт повинні бути освітлені відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-15:2011, без сліпучої дії освітлювальних приладів.
Прохід працівників та відвідувачів на територію об'єкту і назад буде здійснюватися через спеціально організований пропускний пункт. Основним документом, що дає право на прохід на територію об'єкту, є перепустка.

У неробочий час, вихідні та святкові дні допуск працівників на об'єкт заборонений. Для проведення спеціальних заходів працівники допускатимуться на об'єкт на підставі попередньо поданих заявок, підписаних керівником будівельної компанії на ім'я призначеного підрядника з охорони об’єкту, з пред'явленням постійної перепустки. 

На підставі чинного законодавства окремі категорії осіб користуються правом безперешкодного входу на об'єкт за пред'явленням службового посвідчення. До них можуть належати:
· відповідальні за реалізацію проекту; 
· співробітники проекту ERA а також відповідальні співробітники проектної організації;
· територіальні інспектори інспекції з охорони праці, обстеження котлів та енергонагляду; 
· посадові особи та окремі категорії працівників санітарно-епідеміологічної служби закладів охорони здоров'я, які здійснюють санітарний нагляд.

Усі приміщення після завершення робіт оглядаються черговими підрозділами та особами, відповідальними за їх протипожежний стан. Наприкінці робочого дня відремонтовані приміщення оглядаються черговими, відповідальними за протипожежний стан, окремі приміщення зачиняються та опечатуються (за необхідності) і беруться під охорону.

Представник охорони перевіряє передані йому приміщення.
Отримання ключів та огляд приміщень можуть здійснювати особи, які мають право доступу до цих приміщень, за умови пред'явлення постійної перепустки. Списки осіб, які мають право відкривати (закривати) ці приміщення, та номери службових телефонів підписуються керівником будівельного підрозділу та затверджуються керівником служби безпеки (якщо така служба залучається для цього проекту).

Допуск осіб на територію проведення будівельних робіт без дозволу забороняється. 

Допуск на територію будівельного майданчика транспортних засобів, що належать до даного виду діяльності, здійснюється за умови пред'явлення водієм перепустки та дорожнього листа.

Всі транспортні засоби при в'їзді на територію будівництва проходять візуальний огляд. В'їзд і стоянка транспорту, що належить працівникам на праві особистої власності, на території будівництва дозволяється за окремими списками таких працівників.

Вивезення матеріальних цінностей з території об'єкту здійснюється за перепустками на вивезення матеріальних цінностей. Документи на вивезення (переміщення) матеріальних цінностей (інструментів тощо) повинні бути виписані тільки на ту кількість вантажу (місць, ваги тощо), яка підлягає одночасному вивезенню (переміщенню), і дійсні тільки на дату, зазначену в дозволі. Ці документи реєструються в спеціальному журналі. 

Будівельне сміття, демонтовані блоки, макулатуру, металобрухт та інші відходи рекомендується вивозити з території згідно з супровідними документами як матеріальні цінності з обов'язковим оформленням транспортного засобу. На період будівництва відповідальність за збір, зберігання та вивезення будівельного сміття з території будівельних майданчиків покладається на керівництво підрядної будівельної організації.

[bookmark: _Toc127972301][bookmark: _Toc148519257]ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Буде призначено відповідальну особу - контролера (комірника) запасів/залишків матеріалів на об'єкті, який відповідатиме за планування та оперативне виконання запланованих поставок матеріалів на об'єкт, приймання-передачу та перевірку якості і кількості поставлених матеріалів та обладнання.

Крім того, відповідальність буде чітко розподілена між особою, відповідальною за замовлення та доставку матеріалів на об'єкт, та особою, відповідальною за перевірку та приймання поставлених матеріалів та обладнання.
 
Відповідальна особа відповідатиме за збереження надлишків будівельних матеріалів на об'єкті до завершення етапу будівництва. Після завершення етапу будівництва всі невикористані матеріали повинні бути вивезені з майданчика та/або належним чином утилізовані Підрядником протягом встановленого періоду часу.  Будівельний майданчик знаходиться під відкритим небом, і тому будь-яке заплановане зберігання матеріалів на майданчику повинно супроводжуватися відповідними умовами тимчасового зберігання, наданими Підрядником. 
Зберігання матеріалів на об'єкті здійснюється в закритих приміщеннях, окремо за видами і марками матеріалів. На об'єкті (в умовах будівництва) сухі суміші слід зберігати в сухих критих приміщеннях, в мішках на піддонах. Мішки укладаються з перев'язувальним матеріалом на місці їх розташування; не більше 10 мішків по висоті. За таких умов слід уникати злежування суміші.  Піддони можна укладати до трьох ярусів. Гарантійний термін зберігання сумішей - не менше 6 місяців.
Арматура на об'єкті повинна зберігатися в критому приміщенні. Упаковки сіток слід зберігати окремо за марками в штабелях висотою не більше 2 м. Рулони сіток повинні зберігатися не більше ніж у три яруси. При зберіганні сіток між штабелями повинен бути забезпечений вільний прохід шириною не менше 0,5 м.
Не допускається притуляти (спирати) матеріали і конструкції до огорож, елементів тимчасових і капітальних споруд тощо.

[bookmark: _Toc127972302][bookmark: _Toc148519258]ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА НА МІСЦІ
[bookmark: _Toc127972303][bookmark: _Toc148519259]ОГОРОДЖЕННЯ ПО ПЕРИМЕТРУ
Будівельні роботи будуть виконуватись на території автомобільного пункту пропуску «Порубне-Сірет». Через пункт пропуску проходить автодорога М 19 та здійснюється пропуск вантажних автомобілів через державний кордон. На період виконання робіт з ремонту дорожного покриття та споруд пункту пропуску «Порубне-Сірет» забезпечити дотримання ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх. Під час виконання будівельних робіт забезпечити відсутність на території пункут пропуску осіб, не задіяних у будівництві.

[bookmark: _Toc127972304][bookmark: _Toc148519260]КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Вхід на територію об'єкта повинен контролюватися, а доступ сторонніх осіб повинен бути обмежений. У неробочий час усі входи/виходи повинні бути зачинені.
Доступ персоналу та транспортних засобів буде обмежено одним входом. Всі відвідувачі об'єкта повинні бути зареєстровані в Журналі відвідувачів із зазначенням часу відвідування. Форма журналу реєстрації відвідувачів міститься в розділі "Додатки" до документу QAP (План забезпечення якості).

[bookmark: _Toc127972305][bookmark: _Toc148519261]ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Організація значних складських площ неможлива. Планується використовувати обмежений внутрішній двір підприємства для будівельних цілей. Зберігання цінних товарів/матеріалів/обладнання відбуватиметься на спеціально підготовленій ділянці майданчика. Це має бути позначенbq та охоронюваний майданчик відкритого типу (як зазначено у Тимчасовому плані виконання робіт та Технологічному регламенті). Завезення матеріалів і конструкцій здійснювати в такому обсязі, щоб не створювати нагромадження, а також з урахуванням послідовності виконання робіт. 

[bookmark: _Toc127972306][bookmark: _Toc148519262] ОСВІТЛЕННЯ
Якісне освітлення є важливим і необхідним компонентом захисту периметра будівельного майданчика для проведення будівельних робіт. Працівник повинен встановити необхідну кількість освітлювальних стовпів для забезпечення достатнього освітлення будівельного майданчика, що охороняється. 
Для забезпечення потреб електропостачання на будівництві прокладається лінія електропостачання до робочої зони, з розведенням по майданчику тимчасової низьковольтної кабельної лінії, з встановленням розподільчих шаф в підготовчий період. 
Для освітлення робочої зони буде встановлено та закріплено на місці 5 прожекторних ліхтарів потужністю 10-50 Вт.

[bookmark: _Toc127972307][bookmark: _Toc148519263]ОХОРОНА ОБ'ЄКТА
Роботи будуть виконуватись на території прикордонного пункту пропуску «Порубне-Сірет», що є режимною зоною котра перебуває під цілодобовим контролем Державної прикордонної служби. Місця зберігання техніки та матеріалів будуть узгоджуватись з Державною прикордонною службою та Замовником. 

[bookmark: _Toc127972308][bookmark: _Toc148519264]ПЕРІОД ВІДПОЧИНКУ
Список всіх співробітників, які повернуться на об'єкт після відпустки або вихідних, повинен бути переданий охоронцю для ознайомлення.
Під час закриття об'єкту не повинні здійснюватися поставки або переміщення матеріалів чи обладнання.

[bookmark: _Toc127972309][bookmark: _Toc148519265]ПОЛІЦІЯ
Особливу увагу буде приділено наявності якісного зв'язку та забезпеченню того, щоб усі актуальні номери телефонів місцевого відділення поліції були легко доступні для персоналу та охорони (тел. 102 або +380-XXX-XXX-XXX).
Крім того, в якості запобіжного заходу будуть розміщені сигнальні наклейки в якості попереджувального знаку на випадок використання відеоспостереження на об'єкті.

[bookmark: _Toc127972310][bookmark: _Toc148519266]ПРОЖЕКТОРИ
У неробочий час майданчик буде освітлюватися, як описано в пункті 3.4., якщо матеріали зберігаються під відкритим небом. Зазвичай це вважається стримуючим фактором, оскільки злодії не люблять працювати в освітлених місцях. Підрядник може використати два методи:
· світло на верхніх центральних стовпах посередині території спрямоване назовні; 
або
· ліхтарі на високих стовпах по периметру, спрямовані всередину. 

[bookmark: _Toc127972311][bookmark: _Toc148519267]ЗАХИСТ ІНСТРУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ
Всі працівники повинні бути забезпечені спецодягом, стандартним комплектом робочих інструментів та засобами індивідуального захисту (касками, запобіжними поясами). Проходи, проїзди, вантажно-розвантажувальні платформи, монтажні зони та робочі місця повинні регулярно очищатися від будівельного сміття і не захаращуватися.
Все обладнання/інструменти та матеріали, доставлені на будівельний майданчик для проведення будівельних робіт, повинні надійно зберігатися Підрядником або охоронною компанією, найнятою Підрядником, до завершення етапу будівництва та приймання об'єкта Бенефіціаром.

[bookmark: _Toc127972312][bookmark: _Toc148519268] КУРІННЯ
Куріння на робочому місці заборонено. Куріння дозволяється тільки в зоні відпочинку для робітників, яка повинна бути обладнана урною для недопалків, ємністю з водою та засобами пожежогасіння.
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[bookmark: _Hlk128043789]ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
